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CAR-CODE TELEPITESI UTMUTATO

KOVESSE AZ UTMUTATOT, ES JELOLJE MEG JARMUVET LEPESROL LEPESRE

MICRO-CODE
SECURITY

Koszonjik, hogy a Micro-Code biztonsdgi jel6lérendszert
vélasztotta. A Micro-Code segitségével jarmlve alkatrészei
konnyedén azonosithaték a legkorszer(ibb  biztonsagi
jelolésekkel, mint mikropont jeloléssel, UV jel6léssel, szélvédé
gravirozassal, destruktiv matrica jel6léssel.

/ A REGISZTRACIO NELKUL A VEDELEM NEM TELJES!

Elsé lépésben megjeldljiik a jarmdvet, masodik Iépésben elhelyeziink
figyelmeztetéseket, harmadik Iépésben beregisztraljuk az egyedi
biztonsagi kddot.

A védelmi rendszer csak akkor hatékony, ha a jelolések
helyesen vannak telepitve, ezért kérjiik, szanjon id6t az

=
Utmutaté attanulmanyozasdra a telepités megkezdése elétt. A=

K FONTOS a beregisztralds: www.micro-code.hu/regisztracio /

A TERMEKBEN TALALHATO JELOLO RENDSZEREK ES KIEGESZITOK:
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Bévitett Gtmutato (video, képek):
www.micro-code.hu/carcode-utmutato
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MICRD-CODE

JELOLVE ES REGISZTRALVA
5 RENDORSEGI HOZZAFERESSEL

@ MC-A-11111 Ty
o) WWW.MICRO-CODE.EU

HHHHHH iNI TULAJDONJOG
ELLENGRZES A QR KODDAL ™

FIGYELMEZTETO MATRICA

o 2figyelmeztetd
matrica

DESTRUKTIV MATRICA

o 5 destruktiv matrica
kiilonb6zé
méretekben

UV JELOLES

e 4 sablon (a
biztonsagi kéddal)

o 1 liveg kémiai
gravirozéoldat

e 4 vattapalca

MIKROPONT JELOLES

e 1 tubus mikropont

e 1 tubus ragasztd

o 1 kever6tégely és
kett6 jelol6palca

SZELVEDG GRAVIROZAS

e 6 sablon (a biztonségi
koddal)

e 1 tubus gravirozépaszta

e 4 vattapalca

Tovabba tartalmaz: 1 kapcsolattarté kartyat, 1 UV lampat, 1 alkoholos t6rl6kend6t

~

gbzeinek belélegzését is. Annak érdekében, hogy elkerilje a

/

A GRAVIROZOPASZTA BIZTONSAGOS HASZNALATA:

/\ BIZTONSAGI FIGYELMEZTETESEK ES ALTALANOS TANACSOK

A paszta mar6 hatasi és meérgez6! Tilos gyermekek
kezébe adni! Ha érintkezésbe keriil a bérrel, azonnal
mossa le hideg vizzel. Keriilje a g6zok belélegzését. A
maratast jol szell6z6 helyen végezze. NE egyen, igyon
vagy dohanyozzon a jeldl6anyag hasznalata kdzben. A
pasztamaradvanyokat a legkdzelebbi  veszélyes
hulladékleraké  helyre  kell  széllitani  (példdul
benzinkutakndl talalhaté gydjt6konténerekbe).

UV MARATOANYAG BIZTONSAGOS HASZNALATA:

A marat6 folyadék maré hatasu! A marato folyadékot
tartsa tavol gyermekektdl! Keriilie a bdrrel vald
érintkezést. Ha a bérrel érintkezésbe kerll, az érintett

gyermekek véletlen érintkezését a maraté folyadékkal, a
maradék folyadékot és annak csomagoldsat vigye el a
legkozelebbi  veszélyes hulladék gydjtéhelyre  (példaul
benzinkutaknal talalhato gydjtékonténerekbe). Ne feledjen el
hasznalni véddkeszty(it a telepités folyaman. A maré folyadék
elfogyasztasa, belélegzése esetén azonnal kérjen orvosi
segitséget!

TAROLAS: A maraté anyagokat kozvetlen napfénytdl védve kell
tarolni +5°C és +18°C kozott. Elelmiszerektdl és italoktdl
elkilonitve, valamint gyermekektdl elzarva tartandok.

Qeruletet azonnal Oblitse le hideg vizzel. Keriilje a folyadék

/
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1. SZELVEDO JELOLES o
Biztonsagi koéd gravirozasa a jarmu
ablakainak kiilsé oldalara.

Fontos figyelmeztetések:

A paszta maréd hatdsu és mérgezé! Tilos gyermekek kezébe adni! Ha
érintkezésbe kerll a bérrel, azonnal mossa le hideg vizzel. Keriilje a gézok
belélegzését. NE egyen, igyon vagy dohdnyozzon a jeldl6anyag hasznalata
kozben. Mindig viseljen vidSkesztylit a folyamat soran!

A gravirozast szell6s helyen végezze, de ne kozvetlen napsiitésben vagy
esében. A marépaszta mindkét esetben tonkremehet. A gravirozas csak 0°C
feletti hémérsékleten végezhetd.

Ajanlott jelolési pontok:

« Els6 szélvédo bal alsé sarka (a kormany fel6li oldal)
+ Hats6 szélvédé jobb alsé sarka
+ Oldals6 ablakok alsé sarkai a zarak felett

Telepitési folyamat:

Az Udtmutaté elsé oldalanak jobb alsé sarkdban taldlhaté QR-kéd vagy
hivatkozds segitségével felkeresheti a weboldalunkat, ahol vided utmutatét és
tébb képet is taldl a telepitési folyamatrol.

a) Alaposan tisztitsa, zsirtalanitsa és szdritsa meg azokat az lvegfeliileteket,
ahova az azonosité kddot el fogja helyezni.

b) Tavolitsa el a sablon fehér hatlapjat. Ragasztja fel a sablont az livegre, és
erésen simitsa ra a hétlap segitségével. Amennyiben biztos szeretne lenni
abban, hogy a paszta nem jut a sablonon kiviili terlletekre, ragassza korbe a
sablont festészalaggal vagy maszkoldszalaggal.

Fontos: A paszta felvitele el6tt készitse el6 az dsszes ablakot, igy idét
sporolhat. Minden sablonnal 5 perc sziikséges a maré anyagnak a
gravirozashoz. Ha egyenként halad, minden ablaknal kilén kell varnia. Ha
viszont elére el6késziti az dsszes ablakot, a jelolések sokkal gyorsabban
elkésziilnek.

c) Nyissa ki a paszta tubusat, (haszndljon véddkesztylit) martsa bele a
vattapalcat, keverje el alaposan, és évatosan kenje fel a pasztat a sablonra.
Minden szamot és bettit teljesen fedjen be, és kdzben lgyeljen arra, hogy a
paszta ne érintse az liveg tobbi felliletét a sablon koriil. Hagyja a pasztat 5
percig hatni.

d) Széraz papirtorlével dvatosan tavolitsa el a pasztat a sablonrdl, ligyelve
arra, hogy a paszta ne érintkezzen a sablonon kiviili tivegfelllettel.

e) Tévolitsa el a sablont az livegrél, és b6 hideg vizzel alaposan torolje &t a
teriiletet, majd tordlje szérazra.

2.UV JELOLES
A jarmu karosszériajanak fényezésébe maratott
biztonséagi kéd.

' J/_,J
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Fontos figyelmeztetések:

A maraté folyadék mard hatasu! A telepitési folyamat sordn hasznaljon
védbkeszty(lt. A maraté folyadékot tartsa tavol gyermekektdl! Kertilje a bérrel
vald érintkezést. Ha a bérrel érintkezésbe kerlil, az érintett teriiletet azonnal
oblitse le hideg vizzel. Keriilje a folyadék gézeinek belélegzését. A mard
folyadék elfogyasztdsa, belélegzése esetén azonnal kérjen orvosi segitséget!

A gravirozast jol szell6z6 helyen végezze, de ne kozvetlen napsiitésben vagy
es6ben. A gravirozast csak 5°C feletti hémérsékleten végezze. Nyari
hénapokban ajanlott arnyékban dolgozni, a fellilet nem lehet forro, - példaul
kozvetlen napstités vagy hosszabb ideig tartd napos uton valé hasznalat utan.

A készletben taldlhaté maraté anyag nem hat aluminiumra, mianyagra,
csupasz fémekre. Javasoljuk, hogy ezeken a fellileteken mikropont jelolést
vagy destruktiv matrica jel6lést haszndljon.

Ajanlott jelolési pontok:
Motorhdztetd: felsé perem (belsé oldal). Ajtdk és ajtokeretek: kiiszob belsé

része, zarfogadd szerkezet kornyéke, ajtozar koriili belsé felllet, ajté alséd
pereme (belsé oldal). Csomagtérajtd: felsé belsé perem.

Fontos: A festékek, bevonatok és lakkok dsszetétele gydrténként jelentésen
eltérhet, ezért a kémiai UV-gravirozds eredménye nem minden feliileten
egyforma. A legtobb esetben az UV-jeldlés tokéletesen mikédik, de bizonyos
anyagoknal el6fordulhat, hogy a napfény hatdsdra a jel6lés halvanyodik, vagy
akdr idével eltinik. Ezért az UV-el6lést mindig olyan feliileteken ajanljuk
elhelyezni, amelyeket a legkevesebb napsugarzas ér.

Ha a jarmivon nem taldl a jeloléshez megfelel6 takart feliileteket, akkor a négy
sablon koziil a telepitésnél csak egyet hasznaljon fel, majd fél év utdn
ellenérizze a jelélést. Amennyiben az halvanyult vagy eltint, frissitse egy ujabb
sablon segitségével.

A vdsarlé biztos lehet a védelem hatékonysagdban még akkor is, ha a jarmud
széls6ségesen reagdl az UV-jel6lésre, mivel a tobbi jel6lési médszer — példaul a
szélvédéjelolés, a mikropontjel6lés és a destruktiv matrica jelolés — nem fiigg a
jarmu anyagatdl, és hosszu tavd, allandé védelmet biztosit.

Egy mdsik széls6séges eset az, amikor az UV-jeldlés lathaté marad, vagy idével
vélik lathatéva. Az elsé jelolést ezért mindig olyan feliileten helyezziik el, ahol
esztétikailag nem zavard, ha lathaté marad. Ha a vdsadrld szamdra kiemelten
fontos a jarmu kils6 megjelenése, akkor az dsszes UV-jeldlést olyan takart
helyeken ajanljuk elhelyezni, ahol nem okoz esztétikai problémat, ha idével
elétlnnek a jelolések.

Telepitési folyamat:

Az Udtmutaté elsé oldalanak jobb alsé sarkdban taldlhaté QR-kéd vagy
hivatkozds segitségével felkeresheti a weboldalunkat, ahol vided utmutatét és
t6bb képet is taldl a telepitési folyamatrol.

a) Alaposan tisztitsa, zsirtalanitsa és szaritsa meg azt a feliiletet, ahova az
azonosité kédot fogja maratni a sablon segitségével.

b) Tavolitsa el a sablon fehér hatlapjat. Ragasztja fel a sablont a felliletre, és
erdsen simitsa ra a hatlap segitségével. Valasszon olyan sima, lapos felliletet,
amely illeszkedik a sablon méretéhez — minél nagyobb a feliilet, annal jobb.

c) A vattapdlca segitségével (hasznaljon védSkesztylt) vigye fel az UV
folyadékot ugy, hogy minden szamjegy és betli be legyen kenve. Sablononként
legfeljebb 4x-er martsa a vattapalcat az livegbe. Csak egy réteg UV folyadékot
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szabad alkalmazni. Ugyeljen arra, hogy az UV folyadék ne keriiljén a sablonon
kivilre. Amennyiben biztos szeretne lenni abban, hogy az UV folyadék nem jut
a sablonon kiviili teriiletekre, ragassza korbe a sablont fest6szalaggal vagy
maszkoldszalaggal.

Fontos: Egyszerre csak egy sablonnal dolgozzon, hogy a maré anyag pontosan
egy percig hasson. Ha tovabb marad, a matrica sériilhet, alafolyhat az anyag, és
a jelolés elmosddhat. Tobb sablon egyideji haszndlata megneheziti az idé
pontos betartasat.

d) Hagyja az UV folyadékot pontosan 1 percig (+/-10 mésodpercig) hatni.
Ellenkezé esetben a szdveg olvashatatlanna valhat.

e) Egy szaraz papirtorlével, majd nedves torléronggyal tavolitsa el a UV
folyadék maradvanyait a sablonrdl. Ezeket a muiveleteket is védékesztyliben
végezze.

f) Tavolitsa el a sablont, és bé hidegvizzel tordlje at a teriiletet. Egyes
esetekben a maratott fellleten egy fehér maradvany lathaté, amelyet a
mellékelt alkoholos torl6kendével vagy egy enyhe olddszeres tisztitdval el kell
tavolitani. Minden sablon egyszer hasznalatos.

g) A termékben taldlhatd UV-lampa segitségével meggyézédhet a jeldlésrél.

3. MIKROPONT JELOLES
Homokszem méretl fémlemezek, melyek L { p
tartalmazzak a biztonsagi kodot. &
\
L

Fontos figyelmeztetések:

Ha a mikropont ragasztdja véletlenll szembe kertiil, alaposan 0Oblitse ki tiszta
vizzel. A bérrel valo érintkezést keriilni kell, mert érzékeny bértipusoknal
irritdciét okozhat. Ha mégis érintkezésbe kertil, mossa le szappannal és vizzel.

Ajanlott jelolési pontok:

A mikropontok sotét feliileteken szabad szemmel alig észrevehet6k, mig
vildgos feliileteken kozelebbrél megfigyelve felfedezheték. Ez kiilondsen
fontos esztétikai szempontbdl a jarmi beltéri és kiiltéri jeloléseinél. Vildgos
fellleteken érdemes a jeloléseket takartabb részeken, hajlatokban vagy
résekben elhelyezni, hogy elkerlljik azt a benyomdast, mintha apré
szennyez&dés vagy kosz lenne a feliileten.

Az Utmutatd ajanlasokat ad a jeloléshez, de nem varjuk el a vasarlétél, hogy
ismerje a jarm( alkatrészeinek pontos nevét. A mikropontok nagy szdma miatt
(a tubusban koriilbelll 2000 mikropont taldlhatd) a vésarlé szabadon donthet
azok elhelyezésérsl. Erdemes tiirelmesen végighaladni a teljes jarmdvon, és
minél tobb helyre elhelyezni 6ket, kiilonosen rejtett részekre, mélyedésekbe,
résekbe. A dragabb alkatrészeknél tobb rejtett jeldlés is javasolt.

A mikropont lakk-szer(i ragasztdja a legtobb feliilethez (fényezett feliilet,
csupasz fém, mianyag, liveg, bér) jél tapad, igy szinte barhol elhelyezhet&ek.

Az Utmutatd elsé oldalanak jobb alsé sarkaban taldlhaté egy QR-kdd, amely a
telepitési videdhoz vezet. Hasonléan a videdban latottakhoz, szabadon
valasszon minél tobb felliletet a mikropont jeldléshez.

Ajanlott _beltéri _jel6lési _pontok: Prémium lések és kormanykerék,
Sebességvaltd6 gomb és pedalszett, Biztonsagi oOvek és (léshuzatok,
Muszerfal bels6 pereme, Ajtdk belsé paneljei, Kormanyoszlop alsé része,
Sebességvaltd kornyéke, Kozépkonzol belsd feliilete, Kesztyitartd belseje,
Napellenzé régzitési pontjai, Ulések alsé szerkezete, Biztonsagi 6v rogzitési
pontjai.

Ajanlott _motortéri jelolési pontok: Motorblokk és hengerfej oldala,
Légszliréhdz bels6é oldala, Hitérendszer fébb alkatrészei (hitéradiator,
vizpumpa, hitéventildtor), Biztositéktdbla belsé pereme, Akkumuldtor,
Gyujtasrendszer alkatrészei (trafok, gyujtaseloszté héza), OBD-csatlakozok és
vezérl6egységek.

Ajanlott kiltéri jel6lési pontok: Els6 és hatsé lampak rogzitési pontjai,
Visszapillanté tlkrok hatsé rogzitési pontja, Ajtézarak kornyéke, Antenna

tovében, Tetd illesztéseinél, Lokharitok és sarvéddk illesztési pontjai,
Disztércsdk és konnyifém felnik, Autéemblémak és tipusjelzések,
Tetécsomagtarto.

Ajanlott _csomagtéri _jeldlési _pontok: Csomagtérajté belsé pereme,

Padldburkolat alatti fémfelliletek, Tartalékkerék rekesz belsé részei, Oldalsé
tarold rekeszek belsé paneljei, Csomagtér zar mechanikdja, Tolatokamerak és
parkolészenzorok.

Ha van lehet6ség szerel6akndn keresztiil hozzaférni az alvdzhoz, akkor a
mikropontokat a kovetkez6 pontokon ajanljuk elhelyezni: Katalizétor,
Kipufogdrendszer, Féltengelyek és differencidlmd, Hossztartok belsé feliiletei,
Keresztmereviték alsé vagy belsé részei, Felfliggesztési elemek csatlakozési
pontjai.

Telepitési folyamat:

Az Udtmutaté elsé oldalanak jobb alsé sarkdban taldlhaté QR-kéd vagy
hivatkozds segitségével felkeresheti a weboldalunkat, ahol vided utmutatét és
t6bb képet is taldl a telepitési folyamatrol.

a) Elészor a keverétégelybe ontson ragasztét. Fontos, hogy az dsszekeverés
olyan helyen torténjen, ahol egyaltalan nincs Iégmozgas, mert a mikropontokat
elfijhatja a szél. Majd a ragasztéba Ontse bele a masik tubusbdl a
mikropontokat. A jelol6pélca segitségével keverje 6ssze a mikropontokat a
ragasztéval.

Fontos: A mikropontokat kétféle mdédon lehet elhelyezni a feliileteken, ami a
ragasztémennyiséggel szorosan 6sszefiigg.

b1) Els6 mddszer: Preciz jelolés

Kevés ragasztot kell a keverétégelybe onteni — a tubus felét vagy harmadat.
Ehhez a kisebb jelolépalcat haszndlja, és precizen helyezze el a
mikropontokat. A feliiletre csak minimalis ragaszt6t és kevés mikropontot
vigyen fel, majd alaposan dolgozza szét, hogy a megszéaradt réteg ne
emelkedjen ki és ne legyen érezhet6 tapintasra.

Fontos, hogy a jelolépalcaval finoman mozgassa szét a mikropontokat is,
elkerilve az A&tfedéseket. Gyakran el6fordul, hogy a mikropontok
rétegez6dnek, igy egyetlen pont valdjdban akar 10-20 is lehet. Addig kell
igazitani 6ket, amig kiilon nem valnak.

Elényok: Sotét feliileteken szinte észrevétlen marad, igy nem rontja a jarmd
esztétikai megjelenését. Kiilondsen ajanlott a jarmd belsé terében.

Hatranyok: Mivel a ragaszté tartalmazza az UV-reaktiv anyagot, kevesebb
ragasztéval a jelolés nehezebben észlelheté UV-fény alatt. Ez hatrany lehet
egy utcai rendérségi ellenérzés soran, de egy birésagi tulajdonjogi
bizonyitasnal nem jelent gondot, ha a felhasznalé pontosan tudja a jelolések
helyét. Javasoljuk, hogy egy csalddtag segitségével a telepités soran
fényképek készlljenek a jelolési pontokrol.

b2) Masodik mddszer: Lathatdbb jelolés

Ebben az esetben az 0sszes ragasztét ki lehet onteni a keverétégelybe, és a
nagyobb jelol6palcat kell hasznalni.






