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SECURITY

A Micro-Code jarmivédelmi technoldgia képes megakadalyozni, hogy az
ellopott jarmUivet alkatrészenként értékesitsék. Ez nagy sz6, mert a lopott
jarmivek 70%-at alkatrészként adjak el. Egészen mostanaig egyetlen
megszokott biztonsagi eszkdz sem tudta ezt megakadalyozni. Sem a
zdérak, sem a riasztok, sem a GPS-rendszerek. Ha egy jarmUvet sikerilt
ellopni, akkor szétszedték, eladtak alkatrészként — a tolvajok pedig
nyugodtan aludhattak.

Ez most megvaltozott. A Micro-Code technoldgidval a jarmu tulajdonosa
sajat maga jelélheti meg a jarmi alkatrészeit. Minden jarm(hoz tartozik
egy egyedi azonosité kdd, amely a jeloléseken szerepel.

KERJUK, ELLENORIZZEK A

MICRO-CODE JELOLESEKET!

Egy egyszer(i weboldalon keresztiil barki néhany perc alatt ellenérizheti,
hogy az adott kdd lopottként van-e beregisztralva. A tolvajok nem mernek
olyan jarmdivet ellopni, amelyen akar tobb szaz rejtett jeldlés is lehet. Nem
kockaztatjak, hogy egy apré mikrojel6lés miatt lebukjanak. Ha eladds utén
az alkatrészen felfedeznek egy jelolést, és kideril, hogy lopott jarmiibél
szarmazik, a nyomozé kénnyen eljut az eladéhoz. Ez egy forradalmi
valtozas, mert eddig a tolvajok biztosak lehettek abban, hogy alkatrészek
esetén nem bukhatnak le. Matél nem alhatnak nyugodtan. Matdl
figyelniiik kell, melyik jarm( van megjel6lve Micro-Code technoldgiaval.

A MICRO-CODE JARMUVEDELMI JELOLESEK ATTEKINTESE

A szélvéddjelolés azoknal a jarmUveknél
lehetséges, amelyek rendelkeznek
tvegfeliiletekkel. Egy sablon segitségével az
tvegfeliiletbe bele van maratva az egyedi
azonosité kéd, valamint az ellen6rzéshez
sziikséges weboldal cime.
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A kimart feliilet fehér szin(. A jeldlések a
szélvéddk alsé sarkaiban helyezkednek el.
Jarmivenként akar négy szélvédé is jeldlve
lehet.

SZELVEDO JELOLES

A mikropont jelolések minden tipusu jarmd
esetében alkalmazhatdk. Ezek homokszem
. méretl fémlemezkék, amelyekbe bele van
gravirozva az egyedi azonosito kéd. Egy
jarmdvon akar tobb szaz, s6t akar ezer darab
is elhelyezhet§, kiviil és beliil egyarant.
il Szabad szemmel alig észrevehetdk, vildgos
MIKROPONT JELOLES fellileten apro sotét pontokként lehet
felfedezni 6ket. UV-fény alatt halvédnyan
vilagitanak, mivel az elhelyezésiikhoz
hasznélt ragasztéanyag UV-aktiv 6sszetevét
tartalmaz.
Az utcai azonositasuk kis méretd
mikroszkoéppal vagy egy nagy felbontdsu
mobiltelefon kamerdjaval is lehetséges.
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Az UV-jelolések minden tipusu jarmd
esetében alkalmazhatdk. Ezek a jelolések
kizarélag UV-fényben lathatéok. Egy sablon
) segitségével az egyedi azonosité kod bele
van maratva a karosszéria fényezett
fellileteibe. Autdk esetében az UV-jelolések
leggyakrabban az ajtokereteknél, a kiiszobnél,
valamint a zarfogadd szerkezet kornyékén
taldlhaték meg. Ezen kiviil a motorhazteté
vagy a csomagtérajto fels6 pereménél is
elhelyezkedhetnek.
Kerékparok, robogdk, motorkerékparok és
kisebb jarmivek esetén az UV-jelolések
minden esetben a fényezett vdzrészeken
taldlhatok.

UV JELOLES
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